CORPORACION

CORRALES Ficha técnica

LIDER EN ALUMINIOS Y POLICARBONATOS ALUMINIO

SERIES PREMIUM

Aplicacion

Los aluminios PREMIUM son conformados por los perfiles de las series las cuales usted puede
acceder para el armado de ventanas y mamparas corredizas, asimismo muro cortinas,
ventanas proyectantes , puertas batientes y més.

Series:

20,25,28,29,35,3825,3831,42,45,62,36,7038 Y 80 (Euro)

Color:

Mate y negro.

Caracteristicas:
Los aluminios PREMIUM tienen caracteristicas diferenciadas a los perfiles convencionales
debido que tiene una aleacién 6063 que hacen que este material sea mas versatil, econémico
y atractivo para una gama de usos y aplicaciones. Asimismo el Temple 5 permite que los
perfiles puedan ser endurecidos y tener una mayor resistencia. Ademas el bafno del anodizado
permite tener una resistencia frente a la corrosién y una alta resistencia a la abrasiéon
superficial y ademas cuenta con un film protector en toda la superficies planas para evitar las
rayaduras.

Composicion quimica (en %)

Mg Si Fe Cu Mn Cr Zn Ti Al

0.45-0.9 0.2-0.6 =<0.35 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Balance

Propiedades mecanicas

Resistencia a la traccion (Mpa) Dureza
Alargamiento (%)
Ultimate ( oy, Rendimiento ( 0, ) Webster(Hw)
2160 >110 >8 -8

Propiedades de la capa del anodizado

Micrajes de la capa de anodizado Calidad de Sellado

Método de pérdida de peso de lixiviacion del acido

Método de corrientes parasitas fosforico.
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