SERIE 20 CORRALES

PREMIUM
CORRALES

Colores

Ventana y/o mampara corrediza Plata Champagne Blanco  Negro

Serie de carpinteria de aluminio corrediza de excelente performance y hermeticidad.
Caracteristicas

Sistema de carpinteria corredera para ventanas y mamparas, funcional y econdémica.

Mayor hermeticidad del sistema proporcionado por el perfil central del traslape de hoja.
Accesorios de calidad y gran resistencia a diversos climas.

Los burletes de caucho extruido de las hojas permiten un rapido reemplazo de cristales dafados
por factores externos.

Permite un mejor aislamiento del cristal y aluminio.

De facil fabricacion e instalacion.
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Dimensiones maximas
Recomendadas

s Ancho Alto Nota: Calculado para la altura maxima de 70 mts.

Las dimensiones son de la nave (alt max. 20 pisos).
CC/CF 035m 1.50m




SERIE 20 Ventana Corrediza

Pefrfiles de Aluminio Serie 20
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SERIE 20 Ventana Corrediza

SERIE 20 - Ensamblaje

VENTANA DOBLE CORREDIZA

VISTA HORIZONTAL
Interior Cristal 4mm Cierre Fermax fec F10
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VENTANA DOBLE CORREDIZA
VISTA VERTICAL
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